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TITRE I

PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.

DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU P.E.R.

Le présent réglement s'applique & I'ensemble du territoire de la commune de LA GARDE, et
détermine pour les phénoménes naturels dont les effets prévisibles relévent d'unc catastrophe
naturelle définie a l'article | de la loi du 13 juillet 1982 relative & I' indemnisation des victimes des
catastrophes naturelles, les mesurcs de prévention & metire oeuvre pour les risques de mouvements
de terrains et d'inondations pris en compte. Le présent réglement fixe les dispositions applicables :

«aux bicns et activités cxistants ainsi qu'a l'implantation de toutes construclions et installations ;

«4 la réalisation de tous travaux et exercice de toutes activités, sans préjudice de I'application des
autres législations et réglementations en vigueur,

Conformément & l'article 5 du décret n® 84-328 du 3 mai 1984 pris pour 'application de la loi du
13 juillet 1982, le territoire communal, représenté sur 2 planchessa i€ diyisé gn trois zones :
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élevées ; il ne peut y avoir de mesure habituelle de protection efficates o

ve sesene
o ] L] [ ]

: [ L] e @

sssene * . M
L R N . . " LR N
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»ZONE BLANCHE : zone dans laquelle il n'y a pas de risque préVigitzle sui ppar iﬁﬂl‘léﬂe le risque a
16 jugé acceptable ; sa probabilité d' occurence et les dommages &vehifuc)s é:lagt négligeables,




CHAPITRE 2 - EFFETS DU P.E.R.

La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du
réglement sont définies et mises en ocuvre sous la responsabilité du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ocuvre concernés par les constructions, travaux el installations visés. Le maitre d'ouvrage a
¢galement obligation d'entretien des mesures retenues.

Le P.E.R. vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit étre annexé au plan d'occupation des
sols, conformément 4 I'article R,126-1 du code de l'urbanisme.

En zone rouge, estimée trés exposée, les biens et activités existanls antérieurement & la publication
du P.E.R. continuent de bénéficier du régime général de la garantie prévu par la loi.

La publication du P.ER. est réputée faite le 30 éme jour d'affichage en Mairie de l'acle
d'approbation (article 9 du décret n°84-328 du 3 mai 1984),

En zonc bleue, le respect des dispositions du P.E.R. conditionne la possibilité pour l'assuré de
bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité
anormale d'un agent naturel lorsque I'état de catastrophe naturelle sera constalé par arrété
interministériel.

Conformément 4 l'article 6 du décret n°® 84-328 du 3 mai 1984, les mesures de prévention prévues
par le plan d'exposition aux risques naturels prévisibles concernant les biens existants
antérieurement & la publication du plan ne peuvent entrainer un cofit supérieur & 10 % de la valeur
vénale des biens concernés,
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Pour les biens et a.lc?t'wit'és:iﬁfpmlés antérieurement & la publication du P.E.R. réputée faite le 30éme
jour d'affjehpge o, Matrie de J'acte d'approbation (article 9 du décret n° 84-328 du 3 mai 1984), le
propriélaze ds 'expleitang ttisppse d'un délai de cing ans pour se conformer au réglement.
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TITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MOUVEMENTS DE TERRAINS

CHAPITRE | - DISPOSITIONS APPLICABLES ENZONE ROUGE

La zone rouge est une zone (rés exposée dans laquelle les phénoménes naturels prévisibles sont
particuliérement redoutables en raison de leur nature méme et de leurs conjonctions possibles. Elle
comprend des zones : R.E d'effondrement, affaissement et R.CB de chutes de blocs ¢t de pierres.

Les aldas des phénoménes pris en comple et leurs intensités y sont élevés et il ne se présente pas de
mesures de protection économiquement opportunes pour permettre l'implantation de nouvelles
activités installations et constructions.

La zone rouge est constituée par les risques de mouvements de terrains tels que :

- L' effondrement, affaissement de terrains (R

. du PONT DE LA CLUE entre la RN n°559 et le CD n°242

. L' ANSE DE MAGAUD
. FALAISES DE STE-MARGUERITE a I' ANSE SAINT-PIERRE
. SAINTE-MARGUERITE 1eests by .

. Le ROCHER DE LA GARDE, quartier de la Vieille Vlllé.. -
Q;{A_E},I&EL-AMQI;_L:S_QHLEQLQEH_IS(ZONESR.EetR.CBS..:.E sevs, dnzhs
Tous travaux, installations, activités, constructions de quelque natirg qL:;l:.;somm Pl'.l exceplion de
ceux visés 4 l'article 2 ci-aprés. e :":.

CHAPITRE | - Article 2 : Sont admis (ZONES REet R.CB) ¢ "1"3 feeae ****°
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2.1 - Les travaux d'infrastruclure publique & condition d8, pe, spas, aggraver les risques d'
effondrements, affaissements de terrains, de chutes de blocs et de pierres et d' écroulements
rocheux, ou leurs effets.

2.2 - Les travaux d'entretien et de gestion normaux de constructions et d'installations implantées
antérieurement a la publication du présent plan d'exposition aux risques naturels prévisibles a
condition de ne pas aggraver les risques et leurs cffets,

2.3 - Les travaux el installations destinés & surveiller el & réduire les conséquences des risques.

2.4- Les travaux et installations permettant d'accéder soit a une zone exposée 4 des moindres risques
(zone bleue) ou & une zone dans laquelle il n'y a pas de risque prévisible ou pour laquelle le
risque a été jugé acceptable (zone blanche), & conditions que ces travaux ct installations
permettent de surveiller et réduire les conséquences des risques ct de ne pas aggraver leurs
effets.




CHAPITRE 2 - MESURES DE PREVENTION OBLIGATOIRES APPLICABLES

| EN ZONE BLEUE

* Celte zone est exposée 4 des risques pour lesquels des parades peuvent 8lre mises en ceuvre,
! mesures de préventions, administratives et/ou techniques, réalisables économiquement. Elle
comprend des zones : B.G de glissement, B.E d' effondrement, B.CB de chutes de blocs et de

| pierres,
La zone bleue comprend les risques de mouvements de terrains tels que :

- issements de terrains (B.G) de :

. L'ANSE DE MAGAUD

. La falaise dite SAINTE-MARGUERITE au lieu-dit LA TERRE PROMISE

. LE THOUAR.; 3**3°*
‘ . LES PLANTADES *

. DJERRA§CAS: 7'
i - A§TQURETén liditetdle la Commune de CARQUEIRANNE
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CHAPITRE 2 - Article 1 :

1.1. — Biens et_activités existants (ZONES B.G)

1.1.1 - Sont interdits

- Tous travaux de remblaicment, d' excavation et d'affouillement de plus de 2 métres de
hauteur et 30 matres carrés qui n'ont pas pour objet d'assurer une meilleure stabilité des
terrains et des constructions et sur une largeur de 15 m en limite de zone rouge.

- Le dépdt et stockage des matériaux ou matériels de toules natures apportant une
surcharge des terrains supéricure & 4 T/m2 et sur une largeur de 15 m a partir de la limite
de la zone rouge et a I'extéricur de la zone considérée.

- L'pandage d'eau & la surface du sol et son infiltration dans le terrain,

- L'assainissement autonome non étanche.

- Le pompage des caux souterraines baignant des roches fortement solubles.

-~ Le déboisement ,
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1.1.2 Techniques particuliéres esers 3, °,

Les constructions et installations quelle que soit leur‘fidfilie, «loivént 8tre protégées des
glissements de terrains, A cet cffet, doivent élrc misey @f ceuvtetine du plusicurs des
b4 . . ee o8

techniques ci-aprés : P P oeess, sesser
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_ ppasne fyoyet 2,000 ,

- Toutes les eaux, quelles que soient leur nature et leur provergancegdetveytetit collectées ct
’ * [T ’ ¥ . @ " ’
Svacuées hors de la zone par des dispositifs étanches. Cette &ahthéitSedoil 8tre assurée,
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méme en cas de mouvements limités de leur assise. A .
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- Lorsque les réseaux collectifs existent, tous les rejets dofVehy y Bl saccordés.
) . @ L

En I'absence de réscaux, les eaux de toutes origines doivent :
. soit &tre recueillics dans des baches étanches,
. soit &tre rejetées, aprés épuration si nécessaire, en dehors de la zone exposée au glissement

de terrain, a I'endroit ol ce rejet n'en crée pas, et ol il ne peut &lre cause d'effondrement ou
d'affaissement des sols.



Les réseaux porteurs de fluide doivent faire I'objet de vérifications périodiques afin de
détecter les fuites éventuelles et procéder immédiatement a la réfection,

Lorsqu'une réfection, méme particlle, des réseaux porteurs de fluide est nécessaire, les
parties rénovées doivent 8tre réalisées de telle fagon qu'elles puissent supporter sans
dommages des mouvements d'ampleur limitée de leur assise.

Lors d'une réfection, méme partielle, ct/ou aprés une premiére indemnisation, la
construction fera l'objet d'un renforeement de structure.

Les surfaces dénudées quelle qu'en soit la nature, ou dont la couverture végbtale est
clairsemée, doivent faire l'objet d'une végétalisation adaptée.

1.2 - Biens el aclivités futurs (ZONES B.G)
1.2.1 - Sont interdits

Tous travaux de remblaiement, d' excavation et d'affouillement de plus de 2 métres de
hauteur et 30 metres carrés qui n'ont pas pour effet d'assurer une meilleure stabilité des
lerrains et constructions et sur une largeur de 15 m en limite de la zone rouge.

Le dépbt et le stockage des matériaux ou matériels de toutes natures, apportant une
surcharge'clgs?.er;’rﬁh?ﬂ'supérieure a 4 T/m2 et sur une largeur de 15 m a partir de la zone
rouge et gvl‘e).ctén.qgr' de la zone considérée,
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£:épandage ifeaw Selasurface du sol et & son infiltration dans les terrains.
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L’assmmssement:ztdfdﬂome non étanche.
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Lepdmpagd ou le puisage des eaux souterraines.
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Tous les*anf@nagemenis ayant pour effet une élévation du niveau de I'eau dans les terrains.
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1.2.2 - Techniques particuliéres

Les constructions et/ou installations, quelle que soit leur nature, doivent étre protégées des
glissements de terrains. Elles doivent résister 4 des mouvements localisés. A cet effet,
doivent étre mises en ceuvre unc ou plusieurs des techniques ci-aprés :

Structure rigide, fondations profondes, remodelage du terrain naturel, drainage de I'eau,
souténement, mise en place d'éléments assurant une couture ‘du glissement (clouage),
traitement superficiel des surfaces de talus (végétalisation), protection du pied de la penle
contre ['érosion.

Toutes les eaux, quelles que soient leurs natures et leurs provenances, doivent tre
collectées, évacudes hors de la zone par des dispositifs étanches. Cette lanchéité doit &tre
assurée méme en cas de mouvements limités de leur assise.

Lorsque les réseaux colleclifs existent, tous les rejets doivent y é&tre raccordds.
En I'absence de réseaux, les eaux de toutes origines doivent :

+s0il élre recueillies dans des biches étanches,

«soit &tre rejetées aprés épuration si nécessaire en dehors de la zone exposée au
glissement de terrain 4 I'endroit ol ce rejet n'en crée pas.

Les réseaux porteurs de fluides doivent &lre réalisés wg'™gog.d Pouvoir supporter sans
. . oy « @ & @ L]
dommage des mouvements d'amplitude limitée de leur astise, * “oe
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CHAPITRE 2 - Article 2 : Clauses icable Tondre i
1ése cavités ou de roch lubles (ZONE B

2.1 - Biens et activités existants (ZONE B.E)
2.1.1- interdits en prd de cavit natéria ubles

- Tous travaux de remblaiement, d' excavation et d' affouillement de plus de 2 métres de
hauteur et 50 métres carrés qui n'ont pas pour objet d'assurer une meilleure stabilité des
terrains et des constructions et sur une largeur de 15m en limite de la zone rouge.

- Le dépdt et le stockage des matériaux ou matériels de toutes natures apportant une
surcharge des terrains supéricure & 4 T/m? sur une largeur de 15 m & partir de la zone
rouge et & I'extérieur de la zone considérée.

- L'épandage d'eau 4 la surface du terrain et son infiltration dans le sol,
- L'assainissement autonome non étanche.

- Le pompage ou le puisage dans les nappes baignant des roches fortement solubles.

2.1.2 - Techniques particuliéres

Les construclions, dt*Installations, quelle que soit leur nature, doivent dtre protégées des

effondremer:lrs 'e.t:afz” gi:s:sglncuts de terrains, A cet effets, doivent &tre mises en ceuvre une ou
plugigius,ded tecltigues ci-aprés :

e o e o0 e e
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- dhquigs 109-@@11;;, *quglles que soient leurs natures et leurs provenances, doivent élre
drhindes]. collecgégs et évacudes hors de la zone par des dispositifs élanches. Cette
:&ﬁfl&}léﬁé:(!(.)i'l &ré assurée, méme en cas de mouvements limités de leur assise.

. . L]
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- Lorsque les résgapx collectifs existent, tous les rejets doivent y &ire raccordés.
save 5 .y .

B l'abseiwe-@e #¢8cadx, les caux de toutes origines doivent :
Sse [ ] .
L]

. ioft.éfrci‘ebua‘illies dans des biches étanches,

* soil &lre rejetées, aprés épuration si nécessaire, en dehors de la zone exposce aux
cffondrements ou affaissements 4 I'endroit o ce rejet n'en crée pas.

- Les réscaux porteurs de fluide doivent faire I'objet de vérifications périodiques afin de
détecter des fuites éventuelles et procéder immédiatement & la réfection.

- Lorsqu'une réfection, méme partielle, des réseaux porleurs de fluide est nécessaire , les
parties rénovées doivent &tre réalisées de telle fagon qu' elles puissent supporter sans
dommage des mouvements d ' ampleur limitée de leur assise .

- Les biens ct activités, quelle que soit leur nature, doivent dire protégés par la misc en
oeuvre d'une ou plusicurs techniques visant & la consolidation des terrains ou des cavités,
a savoir




o drainage des eaux, renforcement des structurcs, plots en coulis  fort angle de talus,
boulonnages, béton projeté, remblaiement, injection de remplissage, injection de
consolidation.

2.2 - Biens el activités futurs (ZONES B.E)

Tous travaux de remblaiement, d'excavation et d'affouillement de¢ plus de 2 métres de
hauteur et 50 métres carrés qui n'ont pas pour objet d'assurer une meilleure stabililé des
lerrains et des constructions et sur une largeur de 15 m en limite de la zone rouge.

Le dépdt et le stockage des matériaux ou matéricls de toutes natures apportant une
surcharge des terrains supérieure & 4 T/m2, sur une largeur de 15 m a partir de la zone
rouge et 4 I'extérieur de la zone considérée.

L'épandage d'eau 4 la surface du terrain et son infiltration dans le sol.

L'assainissement autonome non étanche.

Le pompage ou le puisage dans les nappes baignant des roches fortement solublcs,

2,2,2 - Techniques partticuliéres

Les biens et activitds, quelle que soit leur nature, doivéhg Stde iy‘folégés.c.lg§.qffonclrements

P . i e ¢ H ' .
ct affaissements de terrains par la mise en ceuvre d'u.n.e_ u plasiedrs dgs ibchniques ci-
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» structure rigide, fondations profondes, cousoliclatianfde.i;t;ité,,sb'ir Qar pilier de
magonnerie, plots en coulis & fort angle de talus, boulonitdge, béton prc')jeté, soit par
remblaiemenl, injection de remplissage, injections de consdlidatighn’ **
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Toutes les caux, quelles que soient leurs natures el®tellys proyenances, doivent &tre

drainées, collectées et évacuées hors de la zone pdr de$ dispostifs étanches. Cette

étanchéité doit étre assurée méme en cas de mouvements limités de leur assise.

Lorsque les réseaux collectifs existent, tous les rejels doivent y 6tre raccordés.
En I'absence de réseaux, les caux de toutes origines doivent :

+ soit &tre recueillics dans des baches étanches,
+ soil rejetées, apres épuration si nécessaire en dehors de la zone exposée aux
cffondrements ou affaissements de terrain 4 l'endroit oul ce rejet n'en crée pas.

Les réscaux porteurs de fluide doivent 8tre réalisés de fagon & pouvoir supporter sans
dommages des mouvements d'amplitude limitée de leur assise.

Les réseaux porteurs de fluide doivent faire l'objet de vérifications périodiques afin de
détecter des fuites éventuclles et procéder immédiatement 4 la réfection,




CHAPITRE 2 - Article 3 : ] i o s de picrres, de blocs el écroulements de

- Biens et activités existants (ZONES B.CB)
3.1.1 - Sont interdits
- Les démolitions de toutes structures participant 4 la stabilité de la ou des falaises.

- Le dépbt et le stockage de matériaux et de matériels, quelle que soit leur nature, &
I'intérieur d'une bande de 20 m, & partir du sommet de la falaise vers l'amont,

- Les rejets, épandages et infiltrations d'eau a l'intérieur d'une bande de 30 m 4 partir du
sommet de la falaise vers I'amont et de 30 m a partir de son pied vers l'aval,

- L'assainissement autonome a l'intérieur d'une bande de 30 m a partir du sommet de la
falaise vers I'amont et de 30 m & partir de son pied vers I'aval,

3.1.2 - Techniques particuliéres

Les constructions el installations, quelle que soit leur nature, doivent &tre protégées des chutes
de blocs et de pierres ou d' écroulements rocheux. A cet effet, doivent étre mises en ceuvre
une ou plublculs des techniques ci-aprés :

. 0.....
OQ .

- metemcm'dc'h o des falaises.

...

<y &mons d.é'cu

” Slfucluré.da fei

[ ]
aperet/ou d'arrét des pierres et des blocs.
(]

009 ocoﬁ

.
L] . ® b f gt . . rs . .
- 'I:l;a,ltcmenl tles fagades exposées y compris si nécessaire, la protection des ouverlures.

e 40
- Rcducllon-du-tutswl[ément

... . .
- cheldlysaueh db.l'apbnte
-~ Pour la réalisation de tous travaux des dispositions sonl prises pour assurer la stabilité

pendant et aprés travaux,

3.2 - Biens et aclivités (uturs (ZONES B.CB)

3.2.1 - Sont interdits

- Les installations, aménagements et activités telles que : campings, caravanages, aires de
stationnement, aircs de baignade.




Les démolitions de toutes structures participant a la stabilité de la ou des falaises,

- Toutes excavations qui n'ont pas pour objet le confortement de la ou des falaiscs.

- Le dépot et le stockage de matériaux ct de matdricls, quelle que soit leur nature, &
l'intérieur d'une bande de 20 m a partir du sommet de la falaise vers I'amont,

- Les rejets, épandages et infiltrations d'eau a l'intérieur d'une bande de 30 m & partir du
sommet de la falaise vers I'amont et de 30 m 4 partir de son pied vers l'aval.

- L'assainissement autonome a l'intérieur d'une bande de 30 m a partir du sommet de la
falaise vers l'amont, et de 30 m & partir de son pied vers l'aval,

- Sont interdites, les ouvertures dans les fagades exposées sur une hauteur de 1,20 m,
complée a parlir du terrain naturel.

3.2.2 - Techniques particuliéres
- Les biens et activités, quelle que soit leur nature, doivent étre protégés des chutes de blocs,
de pierres et d'écroulements rocheux par la mise en ceuvre d'une ou plusieurs techniques

ci-aprés

« le traitement de la ou des falaises sans provoquer une nouvelle instabilité,

» créations d'écrans, vosses a8,
L ) L ] o @ L]
e L] LN J
o le traitement des fagades exposées y compri] sdf inécessajre la_protection des
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INONDATIONS
CHAPITRE 1 - DISPOSIT PPLICABLES EN ZO OUGE (ZONE R.IN.

La zone rouge est une zone particuliérement exposée, oli les inondations exceptionnelles
sont redoutables, notamment en raison des hauteurs d'eau pouvant dépasser 3 métres, pour une cruc
atteignant la c6te de référence (25 m N.G.F.), et des vilesses égales ou supérieures 4 un métre par
seconde dans le lit de I' Eygoutier. Il n'existe pas de mesure de protection économiquement
opportune pour permettre la création et I'implantation de nouveaux biens ou de nouvelles activités.

La zone rouge est constituée par les quartiers :

. LES LONES ; .LEPLAN .BARBAROUX; .LEPETITPONT

. LES SIAGNES; .LEPONTDELACLUE .LES CASTELLES,

. LELIT DE LEYGOUTIER DU PONT DE LA CLUE par STE-MARGUERITE jusqu'a la
limite de la commune de TOULON

Pour ce qui est du lit de I' Eygoutier du PONT DE LA CLUE par STE-MARGUERITE
Jusqu'a la limite de TOULON, la zone rouge est particuliérement exposée en raison des hautcurs
d'eau supérieures a 0,80m, atteintes au-dessus de la cdte de ligne d'eau et des vitesses d'écoulement

supérieures & 0,60m/s.

QLIAEIT&E - Ar L;clg Blc;ng et activités existants (ZONES R.IN.E)
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* -Tous .tlavmm,-conslrucnons installations, dcpots ct activités, de quelque nature
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"-'- Les 'lr'waux dlentretien et de gestion normaux de constructions et installations
soens’ m'qﬂﬁm:éﬁ:s gntgérieurement A la publication du présent plan, 4 condition de ne pas
agg;avsr Iés Yﬁondatiom. et leurs effets.

- Les Travaux ct installations destinés 4 réduire les conséquences des nsques, tels
que : mise hors d'eau du plancher habitable et des installations sensibles 4 I'eau.

- Les travaux d'infrastructure publique & condition de ne pas aggraver les
inondations ou leurs effets.

- Les espaces verts, les aires de jeux et de sports dont le matériel d'
accompagnement doit étre ancré et & condition de ne pas aggraver les inondations
ou leurs effets. Les installations éventuellement nécessaires aux aires de sport
devront étre implantées parallélement au courant et réalisées sur pilotis ; le
plancher étant établi a 0,30m au-dessus de la cdle de référence. Les sous-sols
ouverts, ainsi constitués, sont réputés non aménageables ct ne peuvent étre utilisés
pour le stockage de toutes matiéres et/ou matériels sensibles & l'cau,

- Les réseaux d'irrigation et leurs équipements a condition de ne pas [aire obstacle a
I'écoulement des caux.




1.3: Sont, en outre, admis dans le périmétre du Parc Nature

A condition de ne pas aggraver les risques inondations el leurs effets, de ne pas en créer de
nouveaux et sous réserve de la mise en place des mesures d'alertes et d'évacuations prévues
en cas de crue :

les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires a la réalisation du
« Parc Nature » et limitativement énumérés ci-apres :

- La Maison de la Nature, y compris sa rampe d'accés au normes pour I'accessibilité
des personnes & mobilité réduite, destinée a recevoir du public en tant que E.R.P de
4¢me catégorie type N et Y . Le plancher le plus bas ne doit pas étre réalisé & moins
de 0,20 m au-~dessus de la cote de la crue de référence.

- une tour d'observation de la nature, sans création de SHON ;

- un espace « grafls », sans création de SHON ;
|
- un impluvium, sans création de SHON ;

- la réhabilitation et I'extension limitée des bitiments existants 4 la date d'approbation
du plan;

- les aires de stationnement du public lides A I'ouvertgre fwspubtic du parc nature ;
."o : -..0
. . . ’ . . I3 y 4® . z .
- la réalisation des divers déblais-remblais nccos:';z'lir'e'sfa:la préat;qq,de dépressions
. . 8. 9 b
humides, de bras morts et des buttes paysagéres (2:‘{14 ;&!'d dy périmébie)é;
R M hiso O A
- la réhabilitation des cours d'eau a travers en paresliey, s ddoticlssements de
berges, des reméandrages, la création de lits plus’ daturdlys*la, 12Copstitution de
ripisylve... : . .
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Sur I'ensemble du périmétre du parc nature, les droils 3,coudtntice®sdnt les suivants :

(XX ]

- la SHON existante ou a créer ne doit pas dépasser 1400 m? (plus ou moins 10%) ;

- la SHOB existante ou & créer ne doit pas dépasser 2100 m? (plus ou moins 10 %).



CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE (ZONE B, IN,)

La zone bleue (B.IN.) est moins exposée au risque d' inondation, la hauteur de submersion étant
inférieure & 1,00 m, des mesures de prévention opportunes peuvent dtre mises en cuvre, tant pour
prévenir que pour réduire les effets du phénoméne naturel. La cbte de référence mentionnée dans les
articles ci-aprés, est 25 m, N.G.F, -

Celte zone concerne les quartiers:

o Situés autour de la vicille ville et au Nord de la voic ferrée dite du P.L.M, : TOULON-
NICE-VINTIMILLE.

de REGANAS, la MARONNE, BARBAROUX, NEOULIERS, BEAUTEGAS,

Le PONT DE LA CLUE;

Le POUVEREL a I' Ouest du CD n° 242.

Les berges de la riviére de I' Eygoutier du PONT DE LA CLUE par le quartier de STE-
MARGUERITE jusqu'en limite de la commune de TOULON. Pour ce qui est de ces
derniers quarticrs, les hauteurs d'eau atteintes au-dessus de la ligne d'eau, sont inlérieures a
0,80m, et les vitesses d'écoulement sont inférieures ou au plus égales 4 0,60m/s.

CHAPITRE 2 - Article 1 : Sont interdits
- Les remblaiements 4 l'exception de ceux:

A ] . 00 4 ¢ 3L o
l. strictement mﬁce.sszums.zi 12 mise hors d'eau de I'emprise des batiments au sud de la voic ferrée
dite P.L.M. G& remblhiements seront établis 4 la cbte de référence;
thadén : L ] : : :
L4 L] e o0 d o8 ae ’ : : A
2. néccsealuns & la mispehors d'eau des zones constructibles au Nord de la voic ferrée dite du
P.L.M33 %8s E&?x11b1§1is:dévrént 8tre établis 4 la cbte de 24,50m N.G.F. ;
L]
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3. Dand la fzbne':.h.ﬁﬂw fiveraine de I' Eygoutier comprise entre le pont de la cluc (a I' Est) et la
limite .di.la comune de Toulon (a I' Ouest), les remblais mis en place pour l'emprise des
batiments* serpnt ¢lablie en fonction du profil en travers, pour le terrain d'assiette concemeé,
considéré a paftt e 1alintite de la zone rouge.

tee o o .
* s e @ .
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- La constructidn d& clbtures pleines et la plantation de haics denses non paralléle a I'axe du
courant.

- Toul surcreusement et excavation par rapport au sol en place,

-~ L'implantation des constructions perpendiculairement & l'axe du courant dans la partie du cours
de I' Eygoutier qui s'élend du Pont de la Clue (4 I' Est) a la limite de commune avee Toulon (al'
Ouest).

- L'implantation de constructions dont la plus grande dimension, perpendiculaire & l'axc du
courant, est supéricure a 30 métres.

- Tout stockage dc produits dangereux dont la liste est fixée par la nomenclature des installations
classées el le réglement  sanitaire départemental,

- Les terrains de camping et ou de caravanage.




~ ‘Tous travaux, conslructions, installations et aclivités cde quelques natures qu'ils soient sur une
largeur de 10 métres & compter de I axe des ruisscaux ci-aptés :

. LE REGANAS

. LA PLANQUETTE

. LE LAMBERT

. LE PETIT EYGOUTIER (ou Ruisseau de la REGUE ).
. LE NOQUVEL EYGOUTIER

. L'EYGOUTIER (lui-méme).

- Dans le secteur du Pont de la Clue (4 1' Est) & la limite de la commune de Toulon ( 4 | ' Quest),
sont interdils lous lravaux, constructions, installations et activités de quelque nature qu'ils soient
4 moins de 4m des berges de I' Eygoutier.
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CHAPITRE 2 - Article 2 : Technigues particulidres

i 2,1 - Biens el activités existants (ZONE B.IN)
' - Les parties de béliments situées sous la cote de référence doivent &tre protégées des
venues d'eaux, quelle que soit leur provenance, par la mise en ceuvre d' une ou plusieurs
des lechmques telles que :

» obturation définitive des ouvertures

+ obturation amovible

+ endiguement & condition de ne pas aggraver le risque inondation

+ pose de clapet anti-rctour
’ + dispositif d'épuisement automatique.

- Le stockage de produits polluants doit étre réaliser de maniére 4 éviter toule pollution et

' tout entrainement de conteneur, & cet effet, les cuves doivent élre lestées et/ou arrimées de
Fagon 4 résister aux effets d'entrainement,

! - Toutes les ouvertures doivent étre :
s sqit siLt;ée;;-hgls d'enu ou au-dessus de la cdte de référence
t * L2 ] * LJ ‘ L} '
o :. scht mlnigd W Aispositifs d'étanchdité.
. . .. ..

( - .[.dr.sde Ia.p:.cmﬂent:s a:é['ecllon el/ou de la premiére indemnisation les réseaux intéricurs et
Lerix §lt!§§ ot amul.des appareils de comptage, doivent élre dotés d'un dispositif de mise
[ ,h'ms' servige aufomatique ou rétablis hors d'eau ou au-dessus de la cdte de référence.
L] ....
. L]
- e’ gqulpe&nents elcctrlques électroniques, micromécaniques et les appareils électro-
hEhhge; ;i.cw:m: cglc placés hors d'eau ou au-dessus de la cdte de réfrence.
' (4 X ] L]
- Lors (le3a-mem;ér¢ r6feclmn el/ou de la premiére indemnisation les revétements de sols et
murs, les pxotccuons phoniques et thermiques doivent étre reconstitués avec des matériaux

! insensibles a I'eau.

,- - Les matériaux pulrescibles ou sensibles 4 la corrosion dotvent &trc (raités avec des
: produits hydrofuges ou anti-corrosifs.

- Loes bitiments et biens implantés sur fondation superficiclle doivent &lre protégés contre
i des affouillements localisés éventuels.

- Le mobilier d'extéricur, de toute nature, doit étre fixé de fagon a résister aux cffels
d'entrainement,

5 - Tous les réscaux dirrigation et leurs équipements doivent étre réguliérement surveillés,
curés el enlrelenus de fagon A faciliter I'écoulement des caux notamment les systémes de
vannes.




! 2.2 - Biens et activités futurs (ZONE B.IN)

’ - La fagade des constructions perpendiculaire au courant ne doit pas présenter une longueur
i supérieure 4 30 metr cs. Dans la partie du cours de I' i:ygouucl qui s'étend du Pont de la
Clue (4 I' Est) jusqu'a la limite de commune avec Toulon (& 1' Quest), I'implantation de
constructions perpendiculaire au courant est interdite.

Y

- Les fondations des constructions doivent étre réalisées de fagon A résister a des
| affouillements, des tassements ct des érosions localisés.

- La cote du plancher du premier niveau aménagé ou habitable doit Etre hors d'eau 4 0,20m
[ au-dessus:

de la cdte de référence au Sud de la voie ferrée dite P.L.M.,

R 2. de la cote 24,50m N.G.F. Au Nord de la voie ferrée dite P.LM.,,

3. du remblais de misc hors d'eau pour l'emprise des batiments dans la section de I
Eygoutier comprise entre le Pont de la Clue (& I' Est) et la limite de la commune de

! Toulon (a1' Ouest)

—

Toute partie de conslruction hors remblais située sous les cles considérées, est
I réputéc non aménageable et inhabitable.

- Toute ouverture dont le niveau bas est située au-desgens dg Id‘.cﬁlc de rélérence est
| interdite, & I' exception de celles destindes a assurer le dlﬁlmge-deumdcs sanitaires.

l ...l.l
.

' veeon®
Le plancher du niveau de fondation et les murs ou paqtqﬂlp mtﬂs mtués.du-dcssous de la

l cote de remblais et/ou de référence doivent étre 1eli1u§ &anches so-ib-pan un cuvelage
adapté soit part tout autre dispositif assurant une etanchm-tg-;;e:mqucmc. :

ae oed®

.
r - Les parties d' ouvrages situées au-dessous de la clle de renﬂ)laib c}/.om de rélérence
doivent &tre réalisdes avec des matériaux insensibles f\l'g}gu.. ¢
! : : : 000-00
- Le stockage de produits polluanls doit étre réalisé de m'mu:io. a éwiter toule pollulmn et
tout entrainctent de conteneur, a cet effet, les cuvcs';lmypnt' ptﬁ, ieslccs ct/fou arrimées

‘ de fagon A résister aux effets d'entrainement.
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~  Le mobilier d'extérieur, de toute nature, doit &tre fixé de fagon a résister aux eflets
] d'entrainement.







